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max® Koppelwelle MKW
coupling shaft/arbre de synchronisation/albero di giunzione

Koppelwelle MKW inkl. 2 Kupplungen MKU
coupling shaft including 2 couplings/arbre de synchronisation avec accouplement/
albero di giunzione compresi No 2 giunti

Bestellbeispiel: example of ordering: exemple de commande: esempio di ordinazione:

MKW 060.1.550.25. MKW 060.1.550.25. MKW 060.1.550.25. MKW 060.1.550.25.
Typ MKW type MKW type MKW tipo MKW
Achsen = 060 axis = 060 axes = 060 assi = 060
.1 = verstärkt .1 = reinforced .1 = renforcé .1 = rinforzato
Achsabstand A = 1550 mm distance A = 1550 mm distance A = 1550 mm distanza A = 1550 mm
Ø 25 Ø 25 Ø 25 Ø 25

Zwischenlager MZL 16/25/35
Intermediate bearing for coupling shaft/roulement à
billes intermédiaire pour arbre de couplage/supporto con
cuscinetto per albero di giunzione
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max® Befestigungselemente
fittings/accessoires de montage/accessori di montaggio

Bestellbeispiel: example of ordering: exemple de commande: esempio di ordinazione

MNP 090.300 MNP 090.300 MNP 090.300 MNP 090.300
Typ MNP type MNP type MNP tipo MNP
Achse = 090 axis = 090 axe = 090 asse = 090
L = 300 L = 300 L = 300 L = 300

Y: für Schraube/for screw/pour vis/per viti M8, DIN 6912
Inkl. Schrauben und Muttern für Achsen (und Verstellung)/Including screws and nuts for axis (and gradation)/
Visserie comprise pour les axes (et le réglage)/Compresi dadi e viti per gli assi (e regolazione)

Y

Befestigungskonsole MBK 60.300/90.300
axis extension bracket/support de raccordement entre axes/
supporto per allungamento assi

Nivellierplatte MNP 60/90
Gradation plate/Plaque de réglage/Placca graduata

Nutenstein MNS
slot nut/écrous pour la rainure/dadi per montaggio in cava

MNS 5.M 4 MNS 8.M 5
MNS 5.M 5 MNS 8.M 6

MNS 8.M 8

Inkl. Schrauben und Muttern zu MBK. Fehlende Maße siehe MBK/Including screws and nuts to MBK. Missing dimensions see
MBK/Visserie comprise pour MBK. Dimensions manques consulter MBK/Compresi dadi e viti per MBK. Dimensioni per le
quote mancanti vedere MBK

MNP 60

MNP 90

Typ A B C kg
MZK 060 40* 75 90 1,5
MZK 090 40* 105 120 1,7

* alternativ 45

Type M
Antriebsmoment

Drive Torque
Couple du moteur

Coppia dell'
azionamento

Ø Mate-
rial

MKU
Kupplungen

Couplings
Accouplements

Giunti

Torsion Diffe-
renz

Antriebswellen
der Achse

pully shafts
arbres des poulies
alberi alle puleggie

Gewicht

weight
poids
peso

(kg/m)

MKW 040.0 12,5 Nm 16 mm St MKU 040.10Pf.16oPF 0,7°/m 0,14 mm Standard .0 1,5 kg/m
MKW 060.0 12,5 Nm 16 mm St MKU 060.16Pf.16oPF 0,7°/m 0,25 mm Standard .0 1,5 kg/m
MKW 060.1 17 Nm 25 mm St MKU 060.1.24Pf.25oPF 0,4°/m 0,2 mm .5 3,85 kg/m
MKW 090.0 17 Nm 25 mm St MKU 090.0.20Pf.25oPF 0,4°/m 0,2 mm Standard .0 3,85 kg/m
MKW 090.1 60 Nm 25 mm St MKU 090.1.20Pf.25oPF 0,4°/m 0,2 mm Standard .0 3,85 kg/m
MKW 120.0 160 Nm 35 mm St MKU 120.0.25Pf.35oPF 0,2°/m 0,1 mm .5 7,7 kg/m
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Bestellbeispiel: example of ordering: exemple de commande: esempio di ordinazione:

MKU 060.20.25.PF MKU 060.20.25.PF MKU 060.20.25.PF MKU 060.20.25.PF
Typ MKU type MKU type MKU tipo MKU
Achse = 060 axis = 060 axe = 060 asse = 060
D1 = 20 mm D1 = 20 mm D1 = 20 mm D1 = 20 mm
D2 = 25 mm D2 = 25 mm D2 = 25 mm D2 = 25 mm
PF = mit Passfeder

Bestellbeispiel: example of ordering: exemple de commande: esempio di ordinazione:

AS 060.MAF 060.MKU 060.1.SEW…. AS 060.MAF 060.MKU 060.1.SEW…. AS 060.MAF 060.MKU 060.1.SEW…. MAF 060.MKU 060.1.SEW….
AS 060: Achsgröße 060 AS 060: axis 060 AS 060: axe 060 AS 060: asse 060
MAF 060: Flansch MAF 060: flange MAF 060: bride MAF 060: flangia
MKU 060.1: Kupplung MKU 060.1 MKU 060.1: coupling MKU 060.1 MKU 060.1: accoupl. MKU 060.1 MKU 060.1: giunto MKU 060.1
Motor: SEW… motor: SEW… moteur: SEW… motore: SEW…

max® Kupplungen MKU
coupling/accouplement/giunto

PF = Passfeder (Option auf Motorseite)

Optionen:

59/515

Kundenspezifische Flansche MAF
Specific flanges/brides specifiques/flangie speciale

MKU 40
MKU 60

MKU 60.1
MKU 90 MKU 90.1 MKU 120

max. Moment (Nm) TKN (98 Sh A) 12.5 17 60 160
Trägheitsmoment (10·3 Kgm2) J pro Nabe 0.0055 0.034 0.143 0.332

Anzugsmoment der Schrauben (Nm) MA 1.5 11 11 25
Masse pro Nabe (ca. kg) m 0.021 0.067 0.143 0.225

max. Drehzahl bei V = 30 m/s (min·1) n max 13000 10000 7000 6000
L 35 66 78 90
A 30 40 55 65
C 11 25 30 35

Ø D1H7 / Ø D2 H7 - min 5 8 10 14
Ø D1H7 / Ø D2 H7 - max 16 24 28 38

K 11 14.5 20 24.5
E 13 16 18 20
I 5 12 10.5 11.5

G (DIN 912) M3 M6 M6 M8
H (Stördurchmesser) 32.2 46 57 71

Bestellbeispiel: example of ordering: exemple de commande: esempio di ordinazione:

MAF 060.MKU 060.1.SEW…. MAF 060.MKU 060.1.SEW…. MAF 060.MKU 060.1.SEW…. MAF 060.MKU 060.1.SEW….
MAF 060: Achsgröße 060 MAF 060: axis 060 MAF 060: axe 060 MAF 060: asse 060
MKU 060.1: Kupplung MKU 060.1 MKU 060.1: coupling MKU 060.1 MKU 060.1: accoupl. MKU 060.1 MKU 060.1: giunto MKU 060.1
Motor: SEW… motor: SEW… moteur: SEW… motore: SEW…

Adapterscheiben AS
Adapter discs/disques d’adaption/dischi d’adattamento




