Typ MZKD g40/60

mit gegenlaufigem Doppelschlitten/
two carriages with counter movement /
doubles chariots autocentrants/

due carrelli con direzione contraria

L=2xC+2xU+Hub/stroke/course/corsa + 15 mm

MZK og40

MZK o060

16/515

Typ MZKD 40/60

mit gegenlaufigem Doppelschlitten/
two carriages with counter movement /
doubles chariots autocentrants/

due carrelli con direzione contraria

Linearachse/axis/axe/asse lineare

Typ Profil (b x h) AxBxC A1 A2 A3 D xE Y F
MZKD o4o0. 40 X 50 64,5 X 65 X 55 65 10 14 35 X 28 (4 x) M5 x 10 7,5
MZKD o60. 60x70 89 x 85 x 65 90 15 17 50 X 32 (4 x) M8 x 12 10

AnschluR fiir Antrieb/connection for drive/encombrement pour fixation/testata attacco motore

Standard .o MZKD.5
Typ GxH Y z K |oM| QxR | oM | QxR*
MZKD o040.| 21,5x38 46 (3x)M5x10| 37 10 8,5%2 - -
MZKD o60. | 26 x 55,5 59,4 |(4x)M6x12| 47 16 NX4 24 13X 1
* nach aullen/exterior
Schlitten/carriage/chariot/slitta MZKD.5
Rollen Gewicht/weight/poids/peso (kg)
Typ v bea;ir;gs SxT v w X 2x Block | Schlitten | Profil/m
galets 2xbloc | chariot | profile/m
100 40 (2x) 2X 0,6
MZKD o40| 150 4 100x33| 65(2x) 80 M6 x 12 1,3 2x 0,9 4,2
250 57,5 (4X) 2x1,4
115 47,5 (2x) 2x1,7
150 4 65 (2x) 2X 2,1
MZKD 060| 200 145x 45 | 90 (2x) 115 M8 x 12 2,8 2x 2,6 7,8
300 6 90 (3x) 2X 4,1
500 17,5 (4x) 2X 6,1
Optionen
Version .3
rostfreie Ausfiihrung
Zubehor - Seite 54-69/
Options — page 54-69
Bestellbeispiel: example of ordering: exemple de commande: esempio di ordinazione

MZKD 060.150.150.1000.0

MZKD 060.150.150.1000.0

Typ MZKD type MZKD

Profilquerschnitt = 6o mm

Gesamtlinge L =1000 mm
Standardversion = o standard

section of profil = 60 mm
Schlittenldnge U = 150 mm (2x) length of carriage U = 150 mm (2x)
total length L =1000 mm

version = o

MZKD 060.150.150.1000.0

type MZKD

section du profil = 60 mm
longueur du chariot U =150 mm (2x)  lunghezza slitta U = 150 mm (2x)
longueur totale L = 1000 mm
version standard = o

17/515

MZKD 060.150.150.1000.0
tipo MZKD
sezione profilo = 60 mm

lunghezza asse L =1000 mm
versione standard = o





